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APu - Aufsatz - Elemente SHG

Wir machen's. Komplett.

APu, nur Vorteile! APu 24 APu 30 APu 36

240 300 360

Bei Neubauten sind einfache,
flexible Ldsungen wichtig, die

langen Werterhalt garantieren . -
und dabei schnell ausfiihrbar = = =
sind. _ _ i L
Die Montage von APu erfolgt . . )
in einem Arbeitsgang als Maximale Elementhéhen (inkl. Kasten)
Komplett-System aus Fenster
und Rollladen. Dadurch werden APu 24 APu 30 APu 36
Zeit und Kost rt. PVC Maxi Profil 14/52
el und Kosten gespa (ol Arinete. Wele-20) 2600 3.500 3500

APu st universell einsetzbar, Hochschiebesicherung 2.300 3.200 3.200
APu pafit auf jedes Fenster:

) EOIZ o (Bllo Antiebe Wello.80) 2.450 3.500 3.500

- Kunststo I

- AlumiRiurm Hochschiebesicherung 2300 3.200 3.200
Leichter und hochstabiler a’lg Mini 8138 0-60) 3.700 4.100 4.100
Rollladenkasten in bewahrter '
PRIX verwindungssteifer doppel- Hochschiebesicherung 3.400 3.900 3.900
wandiger Sandwichbauweise. .
(AuBenschale aus Bio-Hartfaserplatte gﬁ'e"g'r"}'ﬁg{)? Welle-60) 3.700 4.100 4.100
mit Spezialbeschichtung, Innenschale
ebenfalls aus Biohartfaserplatte, Hochschiebesicherung 3.400 3.900 3.900

Damrgung aus FCKW - freiem
Polyurethan und Styropor)

Hochschiebesicherung nur in Verbindung mit Motor u. Getriebe

Erhaltiich in den GroRen APu-Warme- und Schallschutzwerte

24, 30 und (36) Tiefe "

N . . TIH ] fog  DB-Wert DB-Wert Insekten-
Maxi Rollladen aus PVC oder Kastengrofe ) WI(::K)' O (SSK3F  (SSK4) ol
Aluminium oder mit AuRen-Raffstore ~  APu2 40250 019 075 bs38dB  »43ds  mégich
APu hat beste Putzhaftung % APu 30 300/300 028 076 bis38d8 >43d8  moglich
durch seine Ziegelstruktur an | APu 36 360300 028 076 bis38dB >43¢8  maglich
der KasltenOberﬂéChe- Durch * Werte gelten bei gedfineten Rollladen
den optimalen Anschluss des
Revisionsdeckels an die Putz- APu mit Insektenschutz-Rollokassette - Vertikal-Ansicht

schiene und die seitlichen
Putz-Anschluss-Stiicke werden
Kaltebriicken und Schwitz-
wasserbildung verhindert.

Der Insektenschutz-Rollo kann in alle KastengroRBen eingebaut werden
und reduziert nicht die max. Elementhéhe

Die Bedienung des Rollos erfolgt manuell mit Federwellen-Mechanik.
Verwendungsbereiche APu-Insektenschutz-Rollo:

APu -
Argumente, die iiberzeugen.

max. Breite: 1.800 mm
max. Hohe: 2.600 mm inkl. Kasten
max. Fliche: ca. 3 m’

ACHTUNG: Mindest-Elementbreite bei APu-Elementen mit
Insektenschutz-Rollo: 600 mm.

Hier gibt es Ilhre APu - Elemente:

kontakt@shginfo.de




