Mehr Schutz - bei Tag und Nacht

Nach Hause kommen, die Beine hochlegen, sich wohlfiihlen.
In unseren eigenen vier Wanden kdnnen wir uns vom Arbeits-

alltag ausruhen und entspannen. Hier finden wir Ruhe und

Geborgenheit. Damit es zu Hause so richtig behaglich wird,

miissen viele Faktoren stimmen. Rollldden kénnen da viel
bewirken. Sie geben Sicherheit, schiitzen vor zu greller
Sonne, Wind, Wetter und StraBenldrm und geben uns das
gute Gefiihl, einfach geborgen zu sein - Tag und Nacht.

Wir beraten Sie gern!

Rollladenkastensystem VEKAVARIANT

® Komplettelement fiir nahezu alle geschosshohen Fenster-
und Tirformate

® Bautiefe 250 mm mit Bauhdhe 235 mm (bzw. Bautiefe
270 mm mit Insektenschutzrollo) erhiltlich, Bautiefe
230 mm mit Bauhdhen 210 mm und 175 mm (bzw.
Bautiefe 250 mm mit Insektenschutzrollo) erhiltlich

e wahlweise Revisionsblende vorne (raumseitig) oder
Revisionsblende unten

¢ unten liegende Revisionsblende ermdglicht wandbiindiges
Verputzen fiir Vollwarmeschutzfassaden

¢ \lerwendung verschiedenster Rollladenpanzer je nach
Nutzung und Einsatzzweck mdglich

® spezielle Schalldammeinlagen ermdglichen eine Schall-
reduzierung (gepriift bis 44 dB)

® auch komplett mit integriertem Insektenschutzrollo lieferbar

® Einbau eines Insektenschutzrollos auch nachtraglich moglich

Verwendbarkeit

e Aufsatzrollladenkasten fiir Standard-, Schallschutz- oder
Sicherheitsfenster, Balkon- und Terrassentiiren — auch fiir
Fabrikate anderer Hersteller und alle Fenstermaterialien
(PVC, Holz und Aluminium)

¢ VVEKA Rollladenkastensysteme sind geeignet fiir den privaten
Wohnungsbau sowie fiir 6ffentliche Einrichtungen

Gut beraten vom Fachmann

Bauen und Renovieren sind Vertrauenssache. Und dabei
kommt es vor allem auf zuverlassige Partner an. Bei
allen Fragen beraten wir Sie als Ihr VEKA Partnerbetrieb

VEKAVARIANT | Das Rollladenkastensystem der neuen Generation

Eigenschaften

® VVEKAVARIANT bietet hohe Warmedammung und Schall-
schutz, Schutz vor starker Sonneneinstrahlung und
unerwiinschten Blicken, hdlt Wind und Wetter ab und
hemmt Gewalteinwirkung und Einbruch

Giiteiiberwachung
® Giitegemeinschaft Kunststofffenster
® Giteliberpriifung nach RAL, Giitezeichen Kunststofffenster

Physikalische Anforderungen

e Warmedammung nach DIN 4108 EnEV
Wairmedurchgangskoeffizient U, bis zu 0,74 W/m2K
Temperaturfaktor fgsj = 0,70

® Schallschutz VDI 2719SSK, SSK Il bis V

Zubehor

® Reichhaltiges Zubehdrprogramm fiir diverse Kastenaus-
flihrungen einschlieBlich seitlich tGiberbauter Varianten
sowie aller am Markt befindlichen Bedienungs- und
Steuerungsarten: Gruppensteuerung, Zeitschaltuhr, Funk-
steuerung etc.

e Adapter ermdglichen die einfache Anpassung auch an
Fremdfabrikate

engagiert und kompetent. Verlassen Sie sich auf unsere
handwerkliche Kompetenz und auf modernste Technik

von geprifter Qualitat.
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«Sdogar die Fenster sind

bei uns geschitzt
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VEKAVARIANT

«Zuhause, das heiBt Warme und

Geborgenheit spiiren. Hier fiihle

ich mich einfach wohl."
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VEKAVARIANT bietet mit nur einem System die perfekte
L6sung fiir jedes Fenster

Optional kann ein bedie-
nungsfreundliches Insekten-
schutzrollo in den Rollladen-
kasten integriert werden

Der Rollladenkasten ist stan-
dardméBig fiir elektrischen
Antrieb ausgeriistet - auch
zum nachtrdglichen Einbau

Systeme fiir jede Anforderung

Rollladensysteme von VEKA lassen keine Wiinsche offen.

Ob mit Gurtzug, Kurbel oder elektrischem Antrieb, mit oder
ohne integrierten Insektenschutz, putzbiindig eingesetzt
oder Uberputzt - alles ist moglich. Die Wartung wird durch
verschiedene Einbauméglichkeiten des Rollladenkastens zum
Kinderspiel und unterschiedlich breite Rollladenstdbe in

verschiedenen Farben bieten fiir jedes Fensterformat eine
harmonische Losung. Und das Beste ist: Alles kommt aus
einer Hand und ist perfekt auf die VEKA Fenstersysteme
abgestimmt. So bilden Fenster, Rollladen und Kasten eine
harmonische Einheit - in vielen attraktiven Farben und
Dekoren.

0 Ein Hochleistungs-Dammkeil sorgt fiir perfekte Warmedam-
mung mit Spitzenwerten bis zu Usb = 0,74 W/m2K. Neu und
einzigartig ist die Kopfstiickdammung aus EPS-Neopor® fiir
eine perfekte ,Rund-Um-Dammung" Erhaltlich ist auch die
Schallschutzausfiihrung (bis 44 dB)

e Die optionale Aluminium-Abdeckung bewahrt das Insekten-
schutzrollo vor Verschmutzungen

Die integrierte Hochschiebesicherung verhindert ein manu-
elles Hochschieben des Rollladenpanzers von auB3en

Die wartungsfreundliche Revisionsklappe kann wahlweise unten
oder vorn montiert werden, so dass sie einfach und auch bei innen
iberputzten Kasten ohne Werkzeug zu &ffnen ist
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Energie und Kosten sparen
VEKA Rollladensysteme halten Wind und Wetter ab und die
Warme im Haus. Das senkt |hren Energieverbrauch und damit
die Heizkosten.
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Prima Wohnklima
Die Rollladen schirmen selbst starke Sonneneinstrahlung sicher
ab. So bleiben Ihre Wohn- und Arbeitsrdume auch an heiBen
Sommertagen angenehm kiihl. In kalten Winterndchten bildet
das Luftpolster zwischen Rollladen und Fenster eine zusétzliche

Dammschicht.
F
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Mehr Sicherheit “"-

Die soliden Konstruktionen aus schlagzahem Kunststoff bieten
mit der Hochschiebesicherung Schutz gegen ungebetene Gaste.
Denn fiir Einbrecher stellen sie noch vor dem eigentlichen
Fenster ein ernst zu nehmendes Hindernis dar.

Ihre Vorteile auf einen Blick

® Drei KastengroBen fiir energiebewusste Sanie-
rung und Neubau: Die passende Losung fiir jede
Bausituation mit nur einem System
Vollstdandig geddmmter Kasten fiir eine kompro-
misslose Ddmmung ohne Zug-Erscheinungen
Leicht und ohne Einsatz von Werkzeug zugang-
liche Revisionsblenden, je nach Einbausituation
wahlweise vorne oder unten
Fir alle Bedienarten: Gurtzug, Kurbelbetrieb,
Elektroantrieb.
Integrierte Hochschiebesicherung
Bedienungsfreundlicher Insektenschutz (auch
nachriistbar)

® Geringer Pflegeaufwand durch unempfindliche
Oberflachen

Je nach gewiinschtem Einsatzgebiet sind die VEKA Rollladenstdbe in
verschiedenen Farben und Ausfiihrungen erhdltlich



